ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для разработки проекта установки пылеочистки газов и вентиляционного воздуха

	№ п/п
	Вопросы
	Ответы

	1.
	Наименование предприятия
	

	2.
	Местонахождение предприятия, почтовый   адрес и индекс. Генеральный проектировщик, его адрес и телефон
	

	3.
	Цель очистки газа, описание установки, тип, производительность оборудования
	

	4.
	Характеристика очищаемых газов

(кол-во нм3/ч, температура)
	

	5.
	Секундный объём газа, поступающего на очистку от каждого технологического агрегата в отдельности, отнесённый к 0 С и 101,3 кПа (нормальный, максимальный и минимальный)
	

	6.
	Полный (аналитический) состав газов, поступающих на очистку (объёмных %). Указать агрессивные составляющие и пары воды
	

	7.
	Температура газов на входе в установку газоочистки
	

	8.
	Давление (разряжение) на входе в установку газоочистки
	

	9.
	Запылённость газов, поступающих на очистку при 0 Си 101,ЗкПа (г/м3)
	

	10.
	Допустимое снижение температуры очищаемых газов в пределах установки газоочистки
	

	11.
	Допустимая потеря давления в пределах установки газоочистки. Фактор, определяющий величину потери давления
	

	12.
	Химический состав золы, пыли.

Содержание в очищаемых газах (% масс.): недожога топлива, свободного СаО и т.д.
	  

	13 .
	Физико-химические свойства золы, пыли: а) дисперсный состав;

б) объёмный и удельный вес;

в) удельное электрическое сопротивление золы при заданных условиях;

г) абразивность, цементирующие свойства, угол естественного откоса и т.д.;

д) взрывоопасность, пожароопасность
	

	14.
	Требуемая степень очистки газов или величина остаточной запылённости газов на выходе из установки газоочистки
	

	15.
	Каким образом газы очищались до сих пор (краткое описание схемы). Эффективность очистки.
	

	16.
	Тип дутьевых вентиляторов и их производительность
	

	17.
	Наличие дымовой трубы: высота, диаметр устья, материал, параметры выбрасываемых газов
	

	18.
	Система пылеудаления:

а) способ пылеудаления;                              б) режим работы пылеудаления;                 в) требуемая отметка низа пелевыпускных отверстий;                                                       г) тип подбункерного помещения (отапливаемое, холодное);                           д) особые требования к пылеудалению.
	

	19.
	Перечень предлагаемых к применению теплоизоляционных конструкций, изделий и материалов (со ссылкой на ГОСТы или типовые серии)
	 

	20.
	Особые условия
	


Примечание: При недостатке места ответ дать на дополнительных листах со ссылкой на них в соответствующих пунктах опросного листа.

               Заказчик

Должность ответственного лица заказчика               Подпись                           Ф.И.О.        

                     М.П.

